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 به نام خدا 
 )اکسپنشن ولو( چیست؟شیر انبساط 

 

 

شود. شیر انبساط در نقطه مقابل کمپرسور شیر انبساط در خط مایع و بین کندانسور و ورودی اواپراتور نصب می

در یک سیستم تبرید قرار دارد در حالی که کمپرسور، فشار مبرد را بالا برده و آن را در سیستم به گردش در 

دهد و مبرد را برای ورود به اواپراتور آماده را کاهش می کندانسور آورد. شیر انبساط فشار بالای سمتمی

 :نماید. این شیر دو وظیفه مهم بر عهده داردمی

 .الف( کاهش دما و فشار مایع مبرد

https://abgintahvieh.com/%da%a9%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 .ب( کنترل دبی مایع ورودی به اواپراتور توسط دمای گاز خروجی از اواپراتور

تأثیر مهمی در عملکرد و تولید سرمایش توسط چیلر دارد و  )Expansion valves (انتخاب درست شیر انبساط

 .های جدی به چیلر وارد کندتواند آسیبطراحی اشتباه آن به مرور زمان می

 .شوندوستاتیک و الکترونیکی طراحی و تولید میشیرهای انبساط در دو نوع ترم

 

 شیر انبساط ترموستاتیک

ترین قطعات کاهش فشار در چیلرهای تراکمی و یکی از متداول (TEV) شیر انبساط ترموستاتیک یا گرمایی

ها است. شیر انبساط ترموستاتیک یک شیر اتوماتیک است که جریان مناسب مبرد را در اواپراتور سردخانه

کند. اگر بار اواپراتور بیشتر باشد، امکان افزایش جریان مبرد و در صورت  طابق با بار داخل اواپراتور حفظ میم 

 چیلر   و  کمپرسور   شود. این فرآیند منجر به افزایش راندمانکاهش بار، امکان کاهش جریان مبرد فراهم می

 .شودمی

گیرد. این دیافراگم در داخل اکسپنشن ولو صورت می  عملیات کنترل تزریق مایع مبرد به اواپراتور توسط یک

دیافراگم توسط انبساط و انقباض و تغییر حجم گاز داخل حباب اکسپنشن ولو که در خروجی اواپراتور و خط 

 .بنددمکش کمپرسور نصب شده است، تغییر وضعیت داده و مسیر جریان مبرد را باز کرده و یا می

ن صورت است که در صورت کم بودن مبرد داخل اواپراتور و بالا بودن دمای آن در مکانیزم عملکرد دیافراگم بدی 

شود و دیافراگم را بسمت پایین حرکت داده و باعث خط مکش دمای گاز داخل حباب افزایش یافته و منبسط می

 .شودباز شدن مسیر و ورود مبرد به داخل اواپراتور می

بالا بوده و دمای مبرد خروجی از اواپراتور پایین باشد گاز داخل حباب  هنگامی که مقدار مبرد داخل اواپراتور  

 .شودکند و مسیر ورود مبرد به داخل اواپراتور بسته میمنقبض شده و دیافراگم سمت بالا حرکت می

های دانفوس، اسپورلن، آلکو، امرسون و توان به شرکتهای بنام شیر انبساط ترموستاتیک میاز تولید کننده

 .نیول اشاره کردها

https://www.airconditioning-systems.com/expansionvalves.html
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 شیر انبساط الکترونیکی 

شود و وظیفه آن کاهش فشار مبرد از فشار شیر انبساط الکترونیکی در خط مایع و قبل از اواپراتور نصب می

 .کندانسور تا فشار مورد نیاز در اواپراتور است

کار به صورت الکترونیکی و باشد. از آنجایی که این  وظیفه دیگر شیر انبساط الکترونیکی کنترل دبی مبرد می

 .شود، نصب شیر برقی در خط مایع و قبل از اکسپنشن ولو الکترونیکی دیگر الزامی نیستبسیار دقیق انجام می

تر از شیر انبساط ترموستاتیکی است و بهترین انتخاب جهت  عملکرد شیر انبساط الکترونیکی بسیار دقیق

 .باشدمبردهای خاص و دماهای زیر صفری می

شوند و بهتر است نصب شیر انبساط الکترونیکی همراه با شیرهای انبساط الکترونیکی توسط درایو کنترل می

 .و ترانسمیتر فشار و سنسور دما باشد PLC کنترل
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 .شوندشیرهای انبساط در دو نوع پالسی و استپری طراحی و تولید می

 .ن به شرکت دانفوس و شرکت کرل اشاره کردتواهای بنام شیر انبساط الکترونیکی میاز تولید کننده

 

 

 قیمت اکسپنشن ولو 

 .شوندها، سایز، نوع مبرد و برند قیمت گذاری میشیرهای انبساط با توجه نوع آن

 .هرچه سایز اکسپنشن ولو بزرگتر و دقت آن بیشتر باشد طبیعتاً قیمت آن هم بالاتر خواهد بود

های دانفوس، کرل، امرسون، آلکو و اسپورلن در بین در بین برندهای معتبر تولید کننده شیرهای انبساط شرکت

 .تولید کنندگان تجهیزات تهویه مطبوع، معتبرتر هستند
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عیین قیمت اکسپنشن ولو بسیار تعیین کننده است نوع مبرد سازگار با اکسپنشن ولو یکی از مواردی که در ت

 .نهایت توانایی انبساط مبرد است

 .یابدهر چه مبرد خاص تر و قدرت انبساط مبرد توسط اکسپنشن ولو بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

تری وارد ع مبرد بیشتر باشد، مبرد با دمای پایینلازم به ذکر است هرچه توانایی شیر انبساط در منبسط کردن مای

 .یابداواپراتور شده و توانایی تولید برودت و تأمین دماهای بسیار پایین در سیستم سرمایشی افزایش می

 

 

 نصب اکسپنشن ولو 

شرکت   هایها، کاتالوگترین آنبرای نصب اکسپنشن ولو ترموستاتیک منابع زیادی وجود دارد اما بهترین و دقیق

 .دانفوس هستند
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 :شیر انبساط ترموستاتیک از چند قسمت تشکیل شده است

 

 قسمت ورود و خروج مبرد

این قسمت شامل یک لوله ورودی به اکسپنشن ولو و یک لوله خروجی از آن است لوله ورودی به خط لوله  

شود و لوله  نشن ولو میشود و بدین طریق مبرد خروجی از کندانسور وارد اکسپخروجی از کندانسور وصل می

 .شودشود و مبرد منبسط شده بدین طریق وارد اواپراتور میخروجی از اکسپنشن ولو به ورودی اواپراتور وصل می

 .سایز بین دو لوله با توجه به ظرفیت سیستم برودتی و نوع مبرد و حجم مبرد جریانی متغیر است
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 اکولایز

شود و وظیفه آن تنظیم فشار زیر مکش به اکسپنشن ولو کشیده میاکولایزر در واقع یک لوله است که از خط  

باشد. به این طریق که از پایین آمدن بیش از حد دیافراگم و دیافراگم اکسپنشن ولو بر اساس فشار مکش می

 .کندتزریق زیاد مبرد به اواپراتور جلوگیری می

ر روی دیافراگم باعث عملکرد صحیح اکسپنشن ولو و ترکیب فشار اکولایزر در زیر دیافراگم و فشار بالب حرارتی ب

 .شودتزریق مقدار مورد نیاز مبرد به اواپراتور می

 بالب حرارتی 

زاویه نصب حباب حرارتی اکسپنشن ولو بر روی خط مکش بسیار مهم و حائز اهمیت است. از آنجایی که در لوله  

بایست در قسمتی از لوله قرار دارد بالب حرارتی می  مکش روغن کمپرسور در پایین و بخار مبرد سوپرهیت در بالا

 .نصب شود تا بتواند به درستی در تماس با گاز سوپرهیت بوده و از دما ی آن تأثیر بگیرد
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بطور کلی اکسپنشن ولو )شیر انبساط( یکی از چهار قسمت اصلی یک سیستم سرمایش تراکمی است و وجود آن 

 .در مدار سرمایشی الزامی است

و سردخانه دارد. به دلیل حساسیت   چیلر دقت و کیفیت عملکرد اکسپنشن ولو تأثیر مستقیم در افزایش راندمان

 .بالای عملکردی شیر انبساط دقت در نصب و تنظیم آن بسیار حائز اهمیت است

ها و دقت شیرهای انبساط ترموستاتیک به مراتب کمتر از شیرهای انبساط الکترونیکی است اما آسیب پذیری آن

 .باشداز شیرهای انبساط الکترونیکی میایجاد خلل در عملکردشان بسیار کمتر 

 

 های متداولپرسش

 نمود؟   ضیتعو  یکیانبساط الکترون  ر یرا با ش  کیانبساط ترموستات  ر یش  توانیم  ایآ

در تابلو برق   یکیانبساط الکترون  ریش  گری درست انتخاب شود و متعلقات د  ر یش  زیسا  کهیبله در صورت ➢

 کرد.   ک یانبساط ترموستات  ر یش  نیگزیرا جا  یکیانبساط نوع الکترون ریش  انتو یشود م   ینیب  شیپ

 شوند؟ یم   یهم بر اساس نوع مبرد طراح  یکینوع الکترون  یاکسپنشن ولوها ایآ

 .توان برای همه انواع مبرد استفاده نمودخیر، از اکسپنشن ولوهای الکترونیکی می ➢

 کدام نوع اکسپنشن ولو است؟  لرهایچ  ینیم   ی انتخاب برا  نیبهتر

ها بهتر است از اکسپنشن ولوهای نوع  آنبه دلیل ظرفیت پایین مینی چیلرها و حساسیت کم  ➢

 .ترموستاتیک در ساخت این نوع چیلرهای استفاده شود

 شود؟یاسکرو از کدام نوع اکسپنشن ولو استفاده م   ی لرهایچ  ی برا

توان استفاده نمود اما به دلیل حساسیت و قیمت بالای کمپرسور نوع  از هر دو نوع اکسپنشن ولو می ➢

اسکرو و حجم بالای مبرد در جریانی در مدار چیلر بهتر است از اکسپنشن ولوهای نوع الکترونیکی  

 .استفاده شود

 شود؟  ض یتعو  ز یاکسپنشن ولو آن ن ستیبایم  ستمیس  کینوع مبرد   ض یدر هنگام تعو  ایآ

بایست اکسپنشن ولو آن نیز متناسب با نوع مبرد کند میبله، زمانیکه نوع مبرد یک سیستم تغییر می ➢

.تعویض شود

https://abgintahvieh.com/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

